
Caratteristiche principali

•	 Formato versatile per l’uso in studio, sul set, sul 
campo e nelle regie mobili

•	 Funziona con ogni tipo di sistema: PC e Mac, 
laptop e desktop

•	 Si può collegare a qualsiasi sorgente video: 
HDMI, SDI, component, S-video e composito

•	 Supporta le principali applicazioni di streaming 
via Microsoft DirectShow per Windows e 
QuickTime per Mac OS

•	 Live pass-through per video monitoring esterno

Adobe Flash Media Live Encoder
I dispositivi Matrox MXO2 supportano 
Adobe Flash Media Live Encoder via 
Microsoft DirectShow per Windows e 
QuickTime per Mac OS

Telestream Wirecast  
I dispositivi Matrox MXO2 supportano 
Telestream Wirecast via QuickTime per 
Mac OS

QuickTime Broadcaster  
I dispositivi Matrox MXO2 supportano 
Telestream Wirecast via QuickTime per 
Mac OS 

Dispositivi per streaming su PC e Mac

STREAMING DA QUALSIASI VIDEOCAMERA. 
OVUNQUE.
I dispositivi della famiglia MXO2 offrono un’ampia gamma di soluzioni di streaming 
ideali per reportage sul campo, eventi sportivi, dirette dal vivo e formazione a 
distanza. Utilizzabili con ogni tipologia di sistema - Mac o PC, laptop o desktop 
- supportano le applicazioni più diffuse, come Adobe Flash Media Live Encoder; 
Telestream Wirecast o QuickTime Broadcaster, e sono in grado di eseguire 
streaming da qualsiasi sorgente video SD o HD, via SDI, HDMI o analogico, 
ovunque sia disponibile un collegamento internet.

News, eventi sportivi, concerti, seminari, convention. Sono soltanto alcuni 
dei casi in cui si deve avere a portata di mano un MXO2 per le dirette video 
broadcast della propria Web TV. E’ anche possibile trasmettere materiale 
preventivamente registrato. Diventa estremamente facile realizzare contenuti 
di alta qualità per i siti più popolari, come Ustream, Justin.tv, Livestream, etc, e 
per i propri canali IP di distribuzione video.

ON AIR
ON AIR



DISPOSITIVI di I/O MATROX MXO2 – TABELLA COMPARATIVA 
	 MXO2 Mini 	 MXO2 LE 	 MXO2 	 MXO2 Rack
Video Input

Component HD/SD (YUV or RGB)	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
SDI HD/SD	 No	 Yes	 Yes	 Yes
Y/C	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
Composite	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
HDMI (YUV or RGB)	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes

Audio Inputs

RCA Audio (unbalanced) 	 2 channels	 2 channels	 2 channels	 No
XLR Audio (balanced)	 No	 2 channels	 2 channels	 4 channels
AES/EBU (unbalanced) 	 No	 No	 2 channels	 4 channels
SDI embedded audio (8 channels on PC, 16 channels on Mac)	 No	 Yes	 Yes	 Yes
HDMI embedded audio (8 channels)	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes

Video Outputs

Component HD/SD (YUV or RGB)	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
SDI HD/SD	 No	 Yes	 Yes	 Yes
Y/C	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
Composite	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
HDMI (YUV or RGB)	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes

Audio Outputs

RCA audio  	 2 channels	 2 channels	 6 channels	 No
XLR Audio (balanced)	 No	 2 channels	 4 channels	 8 channels
AES/EBU (unbalanced)	 No	 No	 2 channels	 4 channels
SDI embedded audio (8 channels on PC, 16 channels on Mac)	 No	 Yes	 Yes	 Yes
HDMI embedded audio (8 channels)	 Yes	 Yes	 Yes	 Yes
Direct surround sound monitoring	 No	 No	 5.1	 5.1 and 7.1

General

Runs off field battery 	 No	 Yes	 Yes	 No
Genlock with phase timing	 No	 Yes	 Yes	 w/loop through

CONNETTIVITA’ COMPLETA 
I prodotti Matrox MXO2 sono collegabili al computer tramite adattatori PCI Express card, ExpressCard/34 o Thunderbolt. Al momento 
dell’acquisto si può scegliere la versione del modello MXO2 che contiene l’adattatore necessario per il proprio sistema. Ulteriori adattatori 
possono essere acquistati a parte. 
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